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Rundtisch-Fertigung

Kompakte Reinigungsanlage fiir die Linienfertigung
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ALPIRSBACH. Bei der Firma Fibro in
Weinsberg werden Rundtische fir alle
Anwendungen und in allen Gréllenord-
nungen geferfigt. Zur Reinigung der
Werksliicke fiir die kleineren Rundtische
wurde 2007 die auf wissriger Basis ar-
beitende Reinigungsmaschine MAFAC-
ELBEA angeschaff.

Das Produkespektrum der 1958 in
Weinsberg gegnindeten Fischer-Brod-
beck GmbH (Fibro) umfasst mehr als
150 verschiedene Rundrisch-Typen, de-
ren Herstellung sowohl in standardi-
sierten Serien als auch in Form ven
ganz an den Kundenbedarf angepass-
ten Spezialanfertigungen erfolgt.

Die Rundtische werden als
Schwenk- oder Positionierachse sowie
als Werkstiicktriger in Werkzeugma-
schinen, aber auch im Bereich von
Montageaufgaben eingeserzi. Zum
Kundenkreis von Fibro zahlen alle
filhrenden Hersteller und Zulieferer
der Automobilindustrie sowie Unter-
nehmen aus dem Maschinen-, Werk-
zeug- und Anlagenbau. Dariiber hin-
aus werden Normalien wie Stahlsiu-
lengestelle, Fihrungssaulen, Fiih-
rungsbuchsen und Prazisionsteile wie
Schneidstempel und Schneidbuchsen
sowoh! von den Mitarbeitern am
Weinsberger Firmensitz als auch im
HaBmersheimer Werk produziert.

Diese Produktpalette ist auf Kun-
den aus dem Werkzeug-, Formen-,
Maschinen- und Anlagenbau abge-
stimmit, Seit 1974 ist Fibro als selbst-

Sowohl die Flansche als auch die Gehau-
5@, die bel Fibro in der ELBA gereinigl
werden, waeisan komplexe Geomelrien
mit tiefen, z.T. engen Bohrungen auf,

stindig arbeitendes Untérnchmen
Teil der Liapple-Gruppe.

Prizision ist bel der Herstellung der
Rundtische oberstes Gebot. Die ho-
hen Anforderungen an die Genanig-
keit bewegen sich im Bereich von Mi-
krometern und Winkelsekunden und
schlagen sich in allen Phasen des Fer-
tgungsprozesses nieder.

Manueller Einsatz bleibt
auf ein Minimum beschrankl

So auch bei der Reinigung, die ein
wichtiger Baustein ist, ,um die Stabi-
litar der Prozesse sicherzusiellen”,
wie Montageleiter Michael Schneider
betont, Uber viele Jahre erfolgte die
Reinizung bei Fibro manuell, was den
gestiegenen Anforderungen sowahl in
betriebswirtschaftlicher Hinsicht als
auch in Berug auf die Remnigungser-
gebnisse nicht mehr entsprach.  Hier
hat sich das Bewusstsein sehr stark
veriindert. Ausschlaggebend waran

Die Flansche und Gehause werden mit
Spezialrahmen im Kerbaufnahmesystemn
fixiert, so dass ein oplimales Reinigungs-
ergebnis erzielt werden kann,

unter anderem auch Umweltaspekte
und die Gesundheitsforderung der
Mitarbeiter”, so Michael Schneider.
Als der Aufbau einer Montagelinie zu-
nachst als Pilotprojeke anlief, wurde
deshalb 2007 die ELBA angeschafit.
Hese Anlage passt ideal in unsere Li-
nienfertigung. Sie ist kompakt gebaut
und ein [n sich geschlossenes System.
Zudem ist sie sehr bedienerfreund-
lich, so dass der manuelle Einsatz auf
ein Minimum reduziert bleibt”, nennt
Michael Schneider nur einige Griinde
fiir die Wahl der ELBA,

Inzwischen ist die Reinigungsma-
schine von MAFAC fester Bestandieil
der Montagelinie. ln erster Linie han-
delt es sich bei den zu reinigenden
Werkstiicken um Stahlteile. Diese
weisen Verschmutzungen in Form von
Konservierungsstoffen, Olen und
Kithlschmiermitteln auf, die sich
durch Lagerzeiten oft schon verfestigt
haben. Zum Grofiteil haben die Werk-
stiicke mit einem Durchmesser von

50 bis 350 Millimetern und einem Ge-
wicht von fiinf bis 150 Kilogramm
komplexe Geometrien mit vielen, te-
fen und z.T. engen Bohrungen. Fir
die Remmigung werden sie mit Spezial-
rahmen im Korbaufnahmesystem fi-
xlert, .50 ist eine schonende Reini-
gung ohne Schiige und Macken ga-
rantiert ond wir kinnen die Verfah-
renstechnik des Spritzreinigens mir
roticrendem Korbaufnahmesystem in
vollem Umfang nutzen, wodurch ein
optimales Reinigungsersebnis erzielt
wird®, freut sich Michael Schneider.

Verfahren des Spritzreinigens
kammt zum Einsatz

Insgesami fiinf Reinigungsprogram-
me sind in der bel Fibro installierten
ELBA eingespeist. Sowoh] wilhrend des
Reinigungs. als auch withrend des
Spulprozesses kommt die von MAFAC
patentierte, weltweit einzigarntize Ver
fahrenstechnik des Spritzreinigens zum

Die bei Fibro ins-
fallierte ELBA ist
fester Bestand-

teil der Montage-
linie und unmit-

telbar hinter dem
Lager aufgebaul,
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Einsarz. Zwischen den beiden Nasspha-
sen wird das Spritzsystem ausgeblasen,
wodurch Verschleppungen des Reini-
gungsmediums verhindert werden.
JAus unserer Sicht ist das ein entschel-
dender Vorteil der ELBA®, so Michael
Schneider.

An die Reinigung schliefit sich die
Trocknung an, die mittels des Impuls-
blassystems erfolgr. Die Werkstiicke
werden mit warmer Druckluft impuls-
artig abgeblasen und anschliefend mit
erhitzier Warmluft beaufschlagt. Das
Korbaufnahmesystem rotiert hierbei
gerenliufiz zum rotierenden Blassvs-
tem, Dadurch konnen wir die Teile
trocken aus der Maschine nehmen und
ohne zusitzlichen Aufwand weiterver
arbeiten”, erlducert der Montageleiter,

www.mafac.de
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