
  
MAFAC JAVA  

im Video

Maße: 2.185 L x 1.500 B x 2.050 H mm

Gewicht netto: 1.300 kg

Max. Korbmaß: 660 L x 480 B x 338 H mm

Max. Chargengewicht: 100 kg,  

optional 250 kg 

Spritzdruckpumpe Standardausführung 	 Rücklauffiltration		  Hauptstromfeinstfiltration

Volumenstrom	 Druck	 Leistung	 Feinheit	 Fläche	 Feinheit	 Fläche

Reinigungsprozess Medientank 1

360 l/min	 3,5 bar	 4,0 kW	 150 μm	 0,56 m2	 100 μm 	 0,48 m2

Spülprozess Medientank 2

260 l/min	 1,8 bar	 2,2 kW	 150 μm	 0,28 m2	 50 μm	 0,24 m2

Medientanks			   Inhalt	 Aufheizzeit	 Temperatur 	 Heizleistung

1-Bad-Ausführung	 Medientank 1, Reinigen  

	 (inklusive Ölabscheider)	
830 l 	 ca. 2,0 h 	 max. 75 °C 	 30 kW

2-Bad-Ausführung	 Medientank 1, Reinigen	
540 l	 ca. 2,5 h	 max. 75 °C	 15 kW  

	 (inklusive Ölabscheider)

	 Medientank 2, Spülen	 290 l	 ca. 1,5 h 	 max. 75 °C	 15 kW

Anschlüsse			   Elektrik: 400 V, 3 Ph, 50 Hz

			   Pneumatik: Rp 0,75 Zoll, 5–8 bar

			   Frischwasser: Rp 0,75 Zoll, 0,5–10 bar

			   Abwasser: Rp 1,5 Zoll

			   Abluft: 113 x 105 mm

Absaugung/Kondensation		  mittlerer Volumenstrom: 450 m3/h

Ultraschall-Reinigungseinheit		  Frequenz: 25 kHz, Leistung: 1 x 1.500 W

			   Frequenz: 25 kHz, Leistung: 1 x 2.000 W

			   Frequenz: 40 kHz, Leistung: 1 x 1.000 W

Trocknungssysteme		  Impulsblassystem: 3–6 bar, < 45 °C

			   Heißblassystem: 0,22 bar, max. 90 °C, Volumenstrom: 180 m3/h

			   Kombiniertes Impuls-/Heißblassystem

			   Vakuumtrocknungssystem: < 10 mbar, Volumenstrom: 300 m3/h

Maschinenfarben			   Signalweiß RAL 9003 und Ultramarinblau RAL 5002

Die technischen Daten für weitere  

Ausstattungsmerkmale und Optionen  

erhalten Sie auf Anfrage.
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https://youtu.be/1LyVFDZebe0
https://youtu.be/1LyVFDZebe0


MAFAC JAVA

Ob anspruchsvolle Geometrien, sensible 

Prozessketten wie in der Medizintechnik 

oder beides: Zuerst Spritz- und danach  

Flutreinigen plus optional MAFAC VAP 

und rotierender Ultraschall sorgen in der 

Vor- und Endreinigung reproduzierbar für 

optimierte Sauberkeit, auch in schwer zu-

gänglichen Bereichen. Für absolut trockene 

Teile lassen sich Impulsblasen, Heißluft und 

Vakuumtrocknung kombinieren.

Individualisierbar mit  
diesen Technologien

Auch zur Miete

Vektorkinematik Vacuum Activated  

Purification VAP
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