
Spritzdruckpumpe Standardausführung 	 Rücklauffiltration		  Vorlauffiltration

Volumenstrom	 Druck	 Leistung	 Feinheit	 Fläche	 Feinheit	 Fläche

Reinigungsprozess Medientank 1

180 l/min	 2,5 bar	 2,2 kW	 150 μm	 0,45 m2	 25 μm	 0,24 m2

Spülprozess Medientank 2

180 l/min	 2,5 bar	 2,2 kW	 150 μm	 0,45 m2	 25 μm	 0,24 m2

Option Nachspülprozess Medientank 3

180 l/min 	 2,5 bar	 2,2 kW	 –	 –	 25 μm	 0,24 m2

Medientanks			   Inhalt	 Aufheizzeit	 Temperatur 	 Heizleistung

2-Bad-Ausführung	 Medientank 1, Reinigen 

	 (inklusive Ölabscheider)	
ca. 410 l 	 ca. 2,5 h 	 max. 75 °C	 10 kW

	 Medientank 2, Spülen	 ca. 355 l 	 ca. 2,5 h 	 max. 75 °C 	 10 kW

3-Bad-Ausführung (Option)	 Medientank 3, 	  

	 Nachspülen	
ca. 355 l 	 ca. 2,5 h 	 max. 75 °C 	 10 kW

Anschlüsse			   Elektrik: 400 V, 3 Ph, 50 Hz

			   Pneumatik: Rp 0,75 Zoll, 5–8 bar

			   Frischwasser: Rp 0,75 Zoll, 0,5–10 bar

			   Abwasser: Rp 1,5 Zoll

			   Abluft: DN 110 mm

Absaugung/Kondensation		  mittlerer Volumenstrom: 450 m3/h

Ultraschall-Reinigungseinheit 		  Frequenz: 25 kHz, Leistung: 2 x 800 W

Trocknungssysteme		  Impulsblassystem: 3–6 bar, < 45 °C

			   Heißblassystem: 0,3 bar, max. 90 °C, Volumenstrom 130 m3/h

			   Kombiniertes Heiß-/Impulsblassystem möglich

			   Vakuumtrocknungssystem: < 10 mbar, Volumenstrom: 300 m3/h

Maschinenfarben			   Signalweiß RAL 9003 und Ultramarinblau RAL 5002

Maße: 2.150 L x 2.150 B x 2.200 H mm

Gewicht netto: 2.200 kg

Max. Korbmaß: 520 L x 320 B x 200 H mm

Max. Chargengewicht: 75 kg

2.200 m
m

2.150 mm

2.150 m
m

Die technischen Daten für weitere  

Ausstattungsmerkmale und Optionen  

erhalten Sie auf Anfrage.
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MAFAC MALTA

Fits your

High Purity 

Demands

Optik, Elektrotechnik, Laserindustrie,  

Medizintechnik, Pharma, Food: Überall, wo 

höchste Ansprüche und Industriestandards 

sicher und wiederholbar zu erfüllen sind,  

ist die Reinigungsanlage im Kompaktformat 

die richtige. Die Infrastruktur ist durch-

gängig auf Reinheit ausgelegt, patentierte 

Technologien wie MAFAC Vacuum Activated 

Purification VAP sorgen für beste filmische 

und partikuläre Sauberkeit.

Individualisierbar mit  
diesen Technologien

Vacuum Activated  

Purification VAP

Rotierender  

Ultraschall
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