
Spritzdruckpumpe Standardausführung 	 Rücklauffiltration		  Hauptstromfeinstfiltration

Volumenstrom	 Druck	 Leistung	 Feinheit	 Fläche	 Feinheit	 Fläche

Reinigungsprozess Medientank 1

360 l/min	 6,5 bar	 7,5 kW	 150 μm	 0,56 m2 	 100 μm 	 0,48 m2

Spülprozess Medientank 2

350 l/min 	 5,5 bar 	 5,5 kW 	 150 μm 	 0,56 m2 	 50 μm 	 0,48 m2

Option Nachspülprozess Medientank 3

350 l/min 	 5,5 bar 	 5,5 kW	 –	 –	 25 μm	 0,48 m2

Medientanks			   Inhalt	 Aufheizzeit	 Temperatur 	 Heizleistung

2-Bad-Ausführung	 Medientank 1, Reinigen   

	 (inklusive Ölabscheider)	
1.150 l 	 ca. 2,0 h 	 max. 75 °C 	 30 kW

	 Medientank 2, Spülen	 1.050 l 	 ca. 2,0 h 	 max. 75 °C 	 30 kW

3-Bad-Ausführung (Option)	 Medientank 3, Nachspülen	 620 l 	 ca. 2,5 h 	 max. 75 °C 	 20 kW

Anschlüsse			   Elektrik: 5 x 400 V, 50 Hz

			   Pneumatik: Rp 0,75 Zoll, 5–8 bar

			   Frischwasser: Rp 0,75 Zoll, 0,5–10 bar

			   Abwasser: Rp 1,5 Zoll

			   Abluft: 113 x 105 mm

Absaugung/Kondensation		  mittlerer Volumenstrom: 600 m3/h

Ultraschall-Reinigungseinheit 		  Frequenz: 25 kHz, Leistung: 2 x 2.000 W

			   Frequenz: 25 kHz, Leistung: 4 x 2.000 W

			   Frequenz: 40 kHz, Leistung: 2 x 1.000 W

			   Frequenz: 40 kHz, Leistung: 4 x 1.000 W

Trocknungssysteme		  Impulsblassystem: 3–6 bar, < 45 °C

			   Heißblassystem: 0,3 bar, max. 90 °C, Volumenstrom: 140 m3/h

			   Kombiniertes Impuls-/Heißblassystem

			   Vakuumtrocknungssystem: < 10 mbar, Volumenstrom: 300 m3/h

Maschinenfarben			   Signalweiß RAL 9003 und Ultramarinblau RAL 5002

Maße: 3.800 L x 2.400 B x 2.400 H mm

Gewicht netto: ca. 3.000 kg

Max. Korbmaß: 800 L x 600 B x 400 H mm

Max. Chargengewicht: 250 kg,  

optional 500 kg

Die technischen Daten für weitere  

Ausstattungsmerkmale und Optionen  

erhalten Sie auf Anfrage.
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MAFAC PALMA XL

Fits your

High Purity 

Demands

Alle guten Eigenschaften der MAFAC PALMA 

plus mehr Flexibilität und Leistung: Die  

XL-Version reinigt umfangreiche Chargen  

oder größere und schwere Bauteile gleicher

maßen wirtschaftlich. Die Korbaufnahme  

ist so ausgelegt, dass sich standardisierte 

Körbe kombinieren lassen. Das Beschicken 

und Entnehmen kann manuell über eine 

Rollenbahn oder automatisiert erfolgen. 

Individualisierbar mit  
diesen Technologien

Vektorkinematik Vacuum Activated  

Purification VAP
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