
Spritzdruckpumpe Standardausführung 	 Rücklauffiltration		  Hauptstromfeinstfiltration

Volumenstrom	 Druck	 Leistung	 Feinheit	 Fläche	 Feinheit	 Fläche

Reinigungsprozess Medientank

bei 380–460 V/50 Hz 	 bei 380–460 V/50 Hz	
2,2 kW	 150 μm	 0,2 m2	 100 μm	 0,16 m2

	  

ca. 100 l/min	 ca. 2,5 bar

bei 380–460 V/60 Hz	 bei 380–460 V/60 Hz	
2,2 kW	 150 μm	 0,2 m2	 100 μm	 0,16 m2

	  

ca. 130 l/min	 ca. 4 bar

Medientank			   Inhalt	 Aufheizzeit	 Temperatur 	 Heizleistung

	 		  295 l	 ca. 2 h 	 max. 75 °C	 10 kW

Anschlüsse			   Elektrik: 380–460 V, 3~/PE, 50 Hz, 380–460 V, 3~/PE, 60 Hz

			   Pneumatik: Rp 0,75 Zoll, 5–8 bar

			   Frischwasser: Rp 0,75 Zoll, 0,5–10 bar

			   Abwasser: Rp 1,5 Zoll

			   Abluft: 113 x 105 mm

Absaugung/Kondensation		  mittlerer Volumenstrom: 600 m3/h

Trocknungssysteme		  Impulsblassystem: 3–6 bar, < 45°C

Maschinenfarben			   Signalweiß RAL 9003 und Ultramarinblau RAL 5002

  
MAFAC PURA 

im Video

Maße: 1.150 L x 950 B x 1.600 H mm

Gewicht netto: 500 kg

Max. Korbmaß: 520 L x 320 B x 200 H mm

Max. Chargengewicht: 50 kg

Die technischen Daten für weitere  

Ausstattungsmerkmale und Optionen  

erhalten Sie auf Anfrage.
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https://www.youtube.com/watch?v=r2ZPBI4Uau4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=r2ZPBI4Uau4&t=1s


Schnelles, dezentrales Zwischenreinigen 

oder einfaches Endreinigen mit Impuls-

trocknen, für kleine Chargen oder einzelne 

Werkstücke: Die kleinste Anlage unseres 

Portfolios ist in allen Punkten auf „Plug and 

Play“ ausgelegt. Mit ausgereifter Technik 

zum Spritzreinigen, vorkonfigurierten  

Programmen, unkomplizierter Bedienung 

und sicherer Inbetriebnahme in Eigenregie. 

MAFAC PURA

Auch zur Miete
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