
部品洗浄。
水性、
溶剤不使用。

MAFAC (マファク)
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動き。 自然からインスピレ
ーションを得て。
MAFAC。これは、工業用部品の洗浄を常に革新的に
推進するというビジョンです。革新的な特許取得済
み技術により、最高の再現性、プロセスの信頼性、そ
して持続可能性を実現します。効率的な洗浄ソリュ
ーション。テクノロジーリーダーの専門知識を活か
し、最適な洗浄プロセスを実現します。 
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4MAFAC テクノロジーズ

特許取得済みのテクノロジー。
化学ではなく物理学で。
動きが鍵です。



5MAFAC テクノロジーズ

キネマティクス
単純なワークピースの洗浄と乾燥のための特許取得済み基本技術。
スプレーシステムと洗浄対象物の同時回転を実現。

ベクトルキネマティクス
複雑な形状の新たな次元：回転と旋回の組み合わせ。スプレー洗浄
における汎用性の向上と、より優れた結果を実現します。

真空活性化浄化
業界最高水準の要求に応える圧力変化を実現する特許取得技術。
手の届きにくい場所や密閉構造物の最適な清浄度を実現します。

回転超音波
バスケットの回転、ウォータージェット、超音波による徹底洗浄。複
雑で微細な構造を持つ部品の膜や粒子を最大限に除去します。

シンプルな部品から複雑な部品まで、大量生産から急な製品変更まで。材質
や汚染レベルは様々。特殊またはフィルム状。厳格な業界ガイドライン、乾燥管
理。MAFAC はお客様の洗浄プロセスを設計します。個別対応、部品特化、そし
て経済性。豊富な専門知識に基づき、標準システムをお客様の要件に合わせて
カスタマイズします。

革新的なテクノロジーも駆使。これらはすべて、最高の万能溶剤「水」の力に基
づいています。そして、物体が特定の空間内をどのように移動するかという基本
原理、「運動学」に基づいています。

MAFAC は化学ではなく物理学を用いて動きで洗浄する
部品を載せたバスケットが回転し、スプレーシステムも同時に回転します。洗浄
媒体（水と添加剤）がワークピースに様々な角度から動的に噴射され、あらゆる
場所に均一に作用します。

表面だけでなく、手の届きにくい場所でも、製品に敏感かつ高効率に洗浄され
ます。水洗浄のメリット：より高速な洗浄と再現性の高い最良の結果、的確な乾
燥、高いプロセス信頼性と持続性。



6MAFAC テクノロジーズ | キネマティクス

MAFAC (マファク)キネマティクス
モーションのインテリジェントな活用

想像してみてください。ホースから水を噴射して、立っている容器を洗浄したいとします。何が起こるでしょうか？最初はジェット
が全力で噴射し、汚れを浮かせます。しかし、水位が高くなるにつれて、噴射力は低下し、洗浄効果も低下します。 
そこで MAFACでは、はるかに効果的な原理、「キネマティクス」を採用しています。

動きが鍵
スプレーシステムが回転し、洗浄対象物を載せたバスケットも同時に回転します。精密に制御された乱
流により、高い洗浄効率を実現します。洗浄剤はあらゆる角度から、あらゆる場所に、常に均一な力で到
達します。強力な機械的衝撃交換により、最適な熱と材料輸送が実現します。 MAFAC Kinematics によ
り、洗浄はより速く、より優れた効果を、より低い温度で実現します。

MAFAC  

キネマティクスの動き

正確な乾燥結果
回転により、乾燥サイクルタイムの短縮と乾燥効率の向上も実現します。
ワークピースは後続の生産工程に最適な状態で準備されます。乾燥度合いは、
残留水分が完全になくなるまで個別に制御できます。



7MAFAC テクノロジーズ | ベクターキネマティクス

MAFAC (マファク) ベクトルキネマティクス
モーションが最適化されました。

製品や部品の形状が複雑ですか？もしそうであれば、固定ノズル（常に同じ角
度にセット）を用いた従来の洗浄方法では限界があります。 
長い洗浄工程でも、洗浄対象によっては洗浄が全く行われなかったり、部分的
にしか洗浄されなかったりすることがあります。また、洗浄面が過剰に洗浄さ
れ、損傷する可能性もあります。

動く清掃の次の次元
回転と旋回を組み合わせました。バスケットとスプレーシステムが回転し、スプ
レーシステムのノズルチューブも旋回します。水と洗剤がワークピースに様々な
角度から噴射されるため、固定式システムと比較して最大 60% の効果が得ら
れます。この角度変化と狙いを定めた乱流により、止まり穴やアンダーカットな
どの届きにくい部分にも徹底的に洗浄できます。フィルム状の汚れや細かい粒
子は、より速く、より徹底的に、より優しく除去され、表面は目に見えるほど粒子
が除去されます。乱流の増加により、洗浄効果も高まります。
さらに、可動ノズルにより部品の乾燥も速くなります。



8MAFAC  テクノロジーズ | Vacuum Activated Purification（VAP,真空活性浄化 ) 

MAFAC (マファク) 真空活性浄化 
Vacuum Activated Purification (VAP)
動きと圧力の変化。

狭い毛細管構造、曲がりくねったチャネル、断面が狭い深いネジ穴？直径わずか数ミリで長さ
数メートルのチューブ？さらに、検証済みで再現可能なプロセスによる医療機器の残留物の
ない洗浄など、業界特有の要件も高まっています。そこで当社は、MAFAC Vacuum Activated 

Purification（略して VAP ）を開発しました。VAPは、洗浄槽内の負圧と正圧の変化を特定の
パターンで制御することで、最も狭いチャネルにも到達し、洗浄する水流を作り出します。化学
溶剤の代わりに、界面活性剤ベースの溶剤のみを使用します。環境と健康の保護という観点か
ら、MAFAC VAP は、積層造形、光学、電気工学、レーザー産業、医療技術、医薬品、食品などの
繊細な用途に最適なシステムです。

優しく効率的 
革新的な特許取得済みのプロセスは、同じく特許取得済みのバスケットとスプレーシステムを
回転させる技術と連携して機能します。高効率洗浄の基盤は、洗浄媒体の交換を改善し、その
結果として汚れの除去を最適化することです。これを実現するために、MAFAC VAP は、正確に
調整された一連の負圧を使用します。圧力を一定に変化させることで流れが生まれ、洗浄媒体
は最も狭い止まり穴にも浸透します。フィルムや粒子状の汚染物質は、機械的に優しく、非常に
効率的に除去され、微細な粒子も安全にプロセスから除去されます。



9MAFAC  テクノロジーズ | 回転超音波

MAFAC (マファク) 真空活性浄化 
Vacuum Activated Purification (VAP)
動きと圧力の変化。

MAFAC (マファク)回転超音波
モーションプラス超音波。

極めて微細で複雑なワークピースでも、清浄度がさらに求められるワークでも、超
音波は粒子やフィルムの汚染を徹底的に除去するための補助的なプロセスとして
活用できます。当社の特許技術である MAFAC 回転超音波と組み合わせることで、
さらに優れた効果を発揮します。

超音波洗浄は、音響キャビテーション現象に基づいています。25kHz と
40kHz の周波数の音波が超音波発振器を介して洗浄媒体に伝達され
ます。洗浄媒体内の真空気泡は膨張、収縮し、最終的に高速で内破し
ます。これらの微小な内破によって発生する機械エネルギーは、洗浄媒
体と特許取得済みのバスケットノズルの回転に加えて作用します。

MAFAC の特徴である超音波発振器は、回転しながらパルスを放射し、
バスケットと共に移動します。部品は全方向から最大出力で均一に超
音波洗浄され、影の部分が大幅に減少します。重要な形状やひどい汚
れにも狙いを定めて処理することができます。逆に、繊細な構造物も音
響入力を抑えることで、効果的かつ優しく洗浄できます。



10MAFAC  |  会社

溶剤を使用しない部品洗浄のパイオニア



11MAFAC  |  会社

事実、弊社の歴史は次のようになります。 
MAFAC は 1968 年にベルトサンダーの製造から始まりました。人と環境に優しいプロセスを作りたい
という思いから、1974 年には水系工業部品洗浄システムの製造を開始しました。1992 年には、世界初
のスプレーフラッドシステムを搭載したコンパクトマシンを開発しました。今日、MAFAC は水系工業部
品洗浄分野における技術リーダーであり、あらゆるユーザー産業における個別のプロセスソリューショ
ンを提供する信頼できるパートナーです。 

これらはすべて真実です。しかし、それは物語の一部に過ぎません。
当時も今も、すべては一つ、思考と行動における動きにかかっています。これまでの成果に、実証済みの
実績に新たな何かを加えることで。昨日から今日、そして明日へ。流れるように、信頼できる。

1974 年以来の当社の重点: 人間と自然の保護。

世界中で、どこにいても、あなたのお役に立ちます。
私たちは世畍中に拠点を展開しています。アルピルスバッハを拠点とし、フランス支店を通じて、 
世界23カ国に信頼できる販売パートナーネットワークを構築しています。

販売パートナー
オーストリア
中国
チェコ
ブラジル
デンマーク
フィンランド

ハンガリー
 インド
 イタリア
メキシコ
オランダ
ノルウェー 

ポーランド
ルーマニア
スウェーデン
スイス
スロバキア
韓国

台湾
タイ
トルコ
イギリス
アメリカ グローバルネッ

トワークの詳細



MAFAC(マファク) 部品洗浄システムの概要
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高純度 

大型部品 

複雑な形状

高純度 

微細部品

複雑な形状

高純度 

大型部品 

複雑な形状

高純度 

微細部品 

複雑な形状

MAFAC パルマ XL

MAFAC ・サバMAFAC マルタ

MAFAC パルマ

MAFAC 部品洗浄システム

新しい!

Fits your

High Purity 

Demands

高純度
の要求に
適合

Fits your

High Purity 

Demands

高純度
の要求に
適合

Fits your

High Purity 

Demands

高純度
の要求に
適合

Fits your

High Purity 

Demands

高純度
の要求に
適合
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精密部品 

複雑な形状 

高級部品

大型部品

精密部品 

複雑な形状 

MAFAC ジャバ

MAFAC ケア MAFAC プラ

MAFAC エルバ
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MAFAC (マファク) パルマ XL

MAFAC PALMA の優れた機能をすべて備え、
柔軟性とパフォーマンスをさらに向上させまし
た。XLバージョンは、大量の洗浄や大型・重量
物の洗浄も経済的に行えます。バスケットレセ
プタクルシステムにより、標準化されたコンテナ
を組み合わせることができます。積み込みと積
み下ろしは、ローラーコンベアによる手動また
は自動で行うことができます。

ベクトルキネマティクス Vacuum Activated  

Purification VAP 

(真空活性浄化 VAP)

以下のテクノロジーでカスタ
マイズできます:Fits your

High Purity 

Demands

高純度
の要求に
適合
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寸法 3800  x 2400  x 2400 mm

機械重量（正味） approx. 3000 kg

最大バスケットサイズ 長さ800 x 幅 600 x 高さ400 mm

最大バッチ重量：250 kg, オプション 500 kg

その他の機能やオプションに関する技術的な
詳細は、リクエストに応じて提供します。

MAFAC(マファク)PALMA XLの概要

2400 m
m

2400 mm

3800 mm

噴霧圧力ポンプ、標準バージョン 	 戻りろ過		  主流超微細ろ過
流量	 圧力	 出力	 細かさ	 積	 細かさ	 表面積
洗浄工程保持タンク 1
360 l/分	 6.5 bar	 7.5 kW	 150 μm	 0.56 m2 	 100 μm 	 0.48 m2

すすぎ工程保持タンク 2
350 l/分	 5.5 bar 	 5.5 kW 	 150 μm 	 0.56 m2 	 50 μm 	 0.48 m2

オプションの最終すすぎ工程保持タンク 3
350 l/分 	 5.5 bar 	 5.5 kW	 –	 –	 25 μm	 0.48 m2

貯蔵タンク			   内容物	 加熱時間	 温度 	 加熱能力

機械色 			   Signal White RAL 9003 and Ultramarine Blue RAL 5002

2 槽式	 保持タンク 1, 洗浄
	 (オイルセパレーターを含む）	 1,150 l 	 約 2.0 時間 	 最高 75 °C 	 30 kW

	 保持タンク 2, すすぎ	 1,050 l 	 約 2.0 時間 	 最高 75 °C 	 30 kW 

3 槽バージョン（オプション）	 保持タンク 3, 最終すすぎ 	    620 l 	 約 2.0 時間 	 最高 75 °C 	 20 kW

接続			   電子機器: 5 x 400 V, 50 Hz

			   圧縮空気: Rp 0.75 インチ, 5–8 bar

			   淡水: Rp 0.75 インチ, 0.5–10 bar

			   廃水: Rp 1.5 インチ
			   排気口: 113 x 105 mm

排気抽出/凝縮			   平均体積流量 600 m3/h

超音波洗浄ユニット	 		  周波数: 25 kHz, 出力: 2 x 2000 W

			   周波数: 25 kHz, 出力: 4 x 2000 W

			   周波数: 40 kHz, 出力: 2 x 1000 W

			   周波数: 40 kHz, 出力 4 x 1000 W

乾燥システム	 		  インパルスブローシステム： 3–6 bar, < 45 °C

			   熱風吹き出しシステム: 0,3 bar, 最大 90 °C, 流量: 140 m3/h

			   熱風 / インパルス吹き込み複合システム
			   真空乾燥システム < 10 mbar, 体積流量 300 m3/h
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MAFAC (マファク) パルマ

部品の大量処理、極めて複雑な形状、そして基
本純度から高純度まで幅広い清浄度要件に対
応。前洗浄と最終洗浄を2槽で実現するこのシ
ステムは、様々な用途においてその効率性を発
揮します。さらに、MAFAC洗浄・乾燥技術を統
合したアプリケーション最適化構成により、ま
さに期待通りの結果が得られます。

Vacuum Activated  

Purification VAP 

(真空活性浄化 VAP)

以下のテクノロジーでカスタ
マイズできます:Fits your

High Purity 

Demands

高純度
の要求に
適合

ベクトルキネマティクス
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2250 m
m

2250 mm

2300 mm

MAFAC(マファク)PALMA の概要

寸法 2300  x 2250  x 2250 mm

機械重量（正味）: 2100 kg

最大バスケットサイズ: 長さ660 x 幅 480 x 高さ338 mm

最大バッチ重量：100 kg, オプション 250 kg

その他の機能やオプションに関する技術的な
詳細は、リクエストに応じて提供します。

MAFAC PALMA  

 が動き出す

噴霧圧力ポンプ、標準バージョン 	 戻りろ過		  主流超微細ろ過
流量	 圧力	 出力	 細かさ	 積	 細かさ	 表面積
洗浄工程保持タンク 1
360 l/分	 3.5 bar	 4.0 kW	 150 μm	 0.56 m2	 100 μm 	 0.48 m2

すすぎ工程保持タンク 2
350 l/分	 3.5 bar	 4.0 kW	 150 μm	 0.56 m2	 50 μm	 0.48 m2

オプションの最終すすぎ工程保持タンク 3
250 l/分 	 2.5 bar	 2.2 kW	 –	 –	 25 μm	 0.24 m2

貯蔵タンク			   内容物	 加熱時間	 温度 	 加熱能力

2 槽式	 保持タンク 1, 洗浄
	 (オイルセパレーターを含む）	 735 l 	 約 3.0 時間 	 最高 75 °C 	 15 kW

	 保持タンク 2, すすぎ	 590 l 	 約 2.5 時間 	 最高 75 °C 	 15 kW 

3 槽バージョン（オプション）	 保持タンク 3, 最終すすぎ 	 500 l 	 約 3.0 時間 	 最高 75 °C 	 10 kW

接続			   電子機器: 400 V, 3 Ph, 50 Hz

			   圧縮空気: Rp 0.75 インチ, 5–8 bar

			   淡水: Rp 0.75 インチ, 0.5–10 bar

			   廃水: Rp 1.5 インチ
			   排気口: 113 x 105 mm

排気抽出 / 凝縮 			   平均体積流量: 450 m3/h

超音波洗浄ユニット	 		  周波数: 25 kHz, 出力: 2 x 1500 W

			   周波数: 25 kHz, 出力: 2 x 2000 W

			   周波数: 40 kHz, 出力: 2 x 1000 W

乾燥システム	 		  インパルスブローシステム： 3–6 bar, < 45 °C

			   熱風吹き出しシステム: 0,24 bar, 最大 90 °C, 流量： 180 m3/h

			   熱風 / インパルス吹き込み複合システム
			   真空乾燥システム < 10 mbar, 体積流量 300 m3/h

機械色 			   Signal White RAL 9003 and Ultramarine Blue RAL 5002
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MAFAC (マファク)マルタ

光学、エレクトロニクス、レーザー産業、医療技
術、医薬品、食品など、最高水準の要求と業界
基準を信頼性と再現性をもって満たさなければ
ならないあらゆる分野において、コンパクトな洗
浄システムは最適な選択肢です。インフラストラ
クチャは継続的な清浄度維持のために設計さ
れており、MAFAC真空活性精製（VAP）などの
特許取得技術により、フィルムと微粒子の両方
において最高の清浄度を保証します。

Vacuum Activated  

Purification VAP 

(真空活性浄化 VAP)

Rotating Ultrasonics

回転超音波

Fits your

High Purity 

Demands

高純度
の要求に
適合

以下のテクノロジーでカスタ
マイズできます:
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2200 m
m

2150 mm

2150 m
m

MAFAC(マファク)マルタの概要

寸法 2150  x 2150  x 2200 mm

機械重量（正味）: 2200 kg

最大バスケットサイズ: 長さ520 x 幅 320 x 高さ200 mm

最大バッチ重量：175 kg

その他の機能やオプションに関する技術的な
詳細は、リクエストに応じて提供します。

噴霧圧力ポンプ 	 標準バージョン	 戻りろ過	 主流超微細ろ過
流量	 圧力	 出力	 細かさ	 表面積	 細かさ	 表面積
洗浄工程保持タンク 1
180 l/分	 2.5 bar	 2.2 kW	 150 μm	 0.45 m2	 25 μm 	 0.24 m2

すすぎ工程保持タンク 2
180 l/分	 2.5 bar	 2.2 kW	 150 μm	 0.45 m2	 25 μm	 0.24 m2

オプションの最終すすぎ工程保持タンク 3
180 l/分 	 2.5 bar	 2.2 kW	 –	 –	 25 μm 	 0.24 m2

貯蔵タンク			   内容物	 加熱時間	 温度 	 加熱能力

機械色 			   Signal White RAL 9003 and Ultramarine Blue RAL 5002

2 槽式	 保持タンク1, 洗浄
	 (オイルセパレーターを含む）	 410 l 	 約 2.5 時間 	 最高 75 °C 	 10 kW

	 保持タンク 2, すすぎ	 335 l 	 約 2.5 時間 	 最高 75 °C 	 10 kW 

3 槽バージョン（オプション）	 保持タンク 3, 最終すすぎ 	 335 l 	 約 2.5 時間 	 最高 75 °C 	 10 kW

接続			   電子機器: 400 V, 3 Ph, 50 Hz

			   圧縮空気: Rp 0.75 インチ, 5–8 bar

			   淡水: Rp 0.75 インチ, 0.5–10 bar

			   廃水: Rp 1.5 インチ
			   排気口: DN 110  mm

排気抽出 / 凝縮 			   平均体積流量: 450 m3/h

超音波洗浄ユニット	 		  周波数: 25 kHz, 出力: 2 x 800 W			 

乾燥システム			   インパルスブローシステム: 3–6 bar, < 45 °C

			   熱風吹き出しシステム： 0.3 bar、最大90 °C、流量： 130 m3 /h

			   熱風/インパルスブローシステムの組み合わせが可能		

		  	 真空乾燥システム： < 10 mbar、体積流量： 300 m3 / h



少量生産に適した新しいコンパクトなスプレー
フラッドシステムの特徴は、常にカスタマイズさ
れた洗浄レベルを実現する適応型コンセプト
です。例えば、この2槽式システムは、当初は基
本的な洗浄用に設計し、その後、製品や市場の
要求に合わせて最適化することができます。ま
た、様々なオプションにより、高純度までの高度
な洗浄ルーチンにも対応可能です。
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MAFAC (マファク)・サバ

Vacuum Activated  

Purification VAP 

(真空活性浄化 VAP)

以下のテクノロジーでカスタ
マイズできます:Fits your

High Purity 

Demands

高純度
の要求に
適合

新しい!
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2250 m
m

2080 mm

1450 mm

MAFAC(マファク)SABA の概要

寸法 2080  x 1450  x 2250 mm

機械重量（正味）: 1800 kg

最大バスケットサイズ: 長さ520 x 幅 320 x 高さ300 mm

最大バッチ重量：50 kg

その他の機能やオプションに関する技術的な
詳細は、リクエストに応じて提供します。

噴霧圧力ポンプ 	 標準バージョン	 戻りろ過	 主流超微細ろ過
流量	 圧力	 出力	 細かさ	 表面積	 細かさ	 表面積
洗浄工程保持タンク 1
100 l/分	 2.5 bar	 1.1 kW	 150 μm	 0.35 m2	 100 μm 	 0.24 m2

すすぎ工程保持タンク 2
100 l/分	 2.5 bar	 1.1 kW	 150 μm	 0.35 m2	 25 μm	 0.24 m2

貯蔵タンク			   内容物	 加熱時間	 温度 	 加熱能力

機械色 			   Signal White RAL 9003 and Ultramarine Blue RAL 5002

2 槽式	 保持タンク1, 洗浄
	 (オイルセパレーターを含む）	 325 l 	 約 2.0 時間 	 最高 75 °C 	 10 kW

	 保持タンク 2, すすぎ	 280 l 	 約 2.0 時間 	 最高 75 °C 	 10 kW

接続			   電子機器: 400 V, 3 Ph, 50 Hz

			   圧縮空気: Rp 0.75 インチ, 5–8 bar

			   淡水: Rp 0.75 インチ, 0.5–10 bar

			   廃水: Rp 1.5 インチ
			   排気口: 113 x 105 mm

排気抽出 / 凝縮 			   平均体積流量: 450 m3/h

超音波洗浄ユニット	 		  周波数: 25 kHz, 出力: 2 x 1000 W			 

			   周波数: 25 kHz + 40 kHz 複合、出力: 2 x 1000 W

			   周波数: 40 kHz, 出力: 2 x 1000 W

乾燥システム			   インパルスブローシステム: 3–6 bar, < 45 °C

			   熱風吹き出しシステム： 0.12 bar、最大80 °C、流量： 420 m3 /h

			   熱風/インパルスブローシステムの組み合わせが可能		

		  	 真空乾燥システム： < 10 mbar、体積流量： 300 m3 / h
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MAFAC (マファク) ジャバ

要求の厳しい形状、医療技術などの繊細なプ
ロセスチェーン、あるいはその両方に対応：スプ
レー洗浄とフラッド洗浄に加え、オプションの
MAFAC VAPと回転式超音波洗浄を組み合わ
せることで、手の届きにくい箇所でも再現性の高
い最適化された前洗浄と後洗浄を実現します。
完全に乾燥した部品を実現するために、インパ
ルスブロー、熱風乾燥、真空乾燥を組み合わせ
ることも可能です。

ベクトルキネマティクス

MAFAC 部品洗浄システム | JAVA

Vacuum Activated  

Purification VAP 

(真空活性浄化 VAP)

以下のテクノロジーでカスタ
マイズできます:
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2050 m
m

2185 mm

MAFAC(マファク)JAVA の概要

1500 mm

 MAFAC 部品洗浄システム | JAVA

寸法 2185  x 1500  x 2050  mm

機械重量（正味）: 1300 kg

最大バスケットサイズ: 長さ660 x 幅 480 x 高さ338 mm

最大バッチ重量：100 kg, オプションで 250 kg

その他の機能やオプションに関する技術的な
詳細は、リクエストに応じて提供します。

MAFAC JAVA  

 が動き出す

噴霧圧力ポンプ 	 標準バージョン	 戻りろ過	 主流超微細ろ過
流量	 圧力	 出力	 細かさ	 表面積	 細かさ	 表面積
洗浄工程保持タンク 1
360 l/分	 3.5 bar	 4.0 kW	 150 μm	 0.56 m2	 100 μm 	 0.48 m2

すすぎ工程保持タンク 2
100 l/分	 1.8 bar	 2.2 kW	 150 μm	 0.28 m2	 50 μm	 0.24 m2

貯蔵タンク			   内容物	 加熱時間	 温度 	 加熱能力

接続			   電子機器: 400 V, 3 Ph, 50 Hz

			   圧縮空気: Rp 0.75 インチ, 5–8 bar

			   淡水: Rp 0.75 インチ, 0.5–10 bar

			   廃水: Rp 1.5 インチ
			   排気口: 113 x 105 mm

1 槽式	 保持タンク1, 洗浄
	 (オイルセパレーターを含む）	 830 l 	 約 2.0 時間 	 最高 75 °C 	 30 kW

2 槽式	 保持タンク1, 洗浄	
	 (オイルセパレーターを含む）	 540 l 	 約 2.5 時間 	 最高 75 °C 	 15 kW

	 保持タンク 2, すすぎ	 290 l 	 約 1.5 時間 	 最高 75 °C 	 15 kW

排気抽出 / 凝縮 			   平均体積流量: 450 m3/h

超音波洗浄ユニット	 		  周波数: 25 kHz, 出力: 1 x 1500 W			 

			   周波数: 25 kHz 複合、出力: 1 x 1000 W

			   周波数: 40 kHz, 出力: 1 x 1000 W

機械色 			   Signal White RAL 9003 and Ultramarine Blue RAL 5002

乾燥システム			   インパルスブローシステム: 3–6 bar, < 45 °C

			   熱風吹き出しシステム： 0.22 bar、最大90 °C、流量：180 m3 /h

			   熱風/インパルスブローシステムの組み合わせが可能		

		  	 真空乾燥システム： < 10 mbar、体積流量： 300 m3 / h
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MAFAC (マファク) エルバ

環境に優しく、パワフルで柔軟性に優れた 2 槽
洗浄システムは、幅広い用途に最適なソリュー
ションです。前洗浄、中間洗浄、最終洗浄など、
シンプルな形状から複雑な形状まで、あらゆる
製品を優しく丁寧に洗浄・すすぎます。
残留水分を完全に除去し、正確に乾燥させるに
は、様々なオプションをご用意しています。

MAFAC 部品洗浄システム | ELBA



MAFAC 部品洗浄システム | ELBA 25

MAFAC ELBA  

 が動き出す

1800 m
m

1820 mm
1400 mm

MAFAC(マファク)ELBA の概要

寸法 1820  x 1400  x 1800  mm

機械重量（正味）: 950 kg

最大バスケットサイズ: 長さ660 x 幅 480 x 高さ338 mm

最大バッチ重量：100 kg

その他の機能やオプションに関する技術的な
詳細は、リクエストに応じて提供します。

噴霧圧力ポンプ 	 標準バージョン	 戻りろ過	 主流超微細ろ過
流量	 圧力	 出力	 細かさ	 表面積	 細かさ	 表面積
洗浄工程保持タンク 1
380 l/分	 3.5 bar	 4.0 kW	 150 μm	 0.56 m2	 100 μm 	 0.24 m2

すすぎ工程保持タンク 2
210 l/分	 1.1 bar	 2.2 kW	 150 μm	 0.56 m2	 50 μm	 0.24 m2

貯蔵タンク			   内容物	 加熱時間	 温度 	 加熱能力

機械色 			   Signal White RAL 9003 and Ultramarine Blue RAL 5002

2 槽式	 保持タンク1, 洗浄
	 (オイルセパレーターを含む）	 425 l 	 約 2.0 時間 	 最高 75 °C 	 13 kW

	 すすぎ工程保持タンク 2	 300 l 	 約 1.5 時間 	 最高 75 °C 	 13 kW

接続			   電子機器: 400 V, 3 Ph, 50 Hz

			   圧縮空気: Rp 0.75 インチ, 5–8 bar

			   淡水: Rp 0.75 インチ, 0.5–10 bar

			   廃水: Rp 1.5 インチ
			   排気口: DN 120 mm

排気抽出 / 凝縮 			   平均体積流量: 600 m3/h

乾燥システム			   インパルスブローシステム: 3–6 bar, < 45 °C

			   熱風吹き出しシステム： 0.012 bar、最大80 °C、流量：420 m3 /h
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MAFAC (マファク)ケア

シングルバスシステムは、単純なワークピースの
強力なスプレー洗浄を実現します。コンパクトな
サイズにもかかわらず、長寿命を実現する大容
量のメディアタンクを備え、最大 100kg のバッ
チに対応します。
ターゲット乾燥には、温風による回転式インパ
ルスブローと温風による固定式の2つのオプシ
ョンがあります。

MAFAC 部品洗浄システム | KEA



MAFAC 部品洗浄システム | KEA 27

2010 m
m

1050 mm

1250 mm

MAFAC KEA  

 が動き出す

寸法 1250  x 1050  x 2010  mm

機械重量（正味）: 480 kg

最大バスケットサイズ: 長さ600 x 幅 480 x 高さ288 mm

最大バッチ重量：100 kg

その他の機能やオプションに関する技術的な
詳細は、リクエストに応じて提供します。

MAFAC(マファク)KEA の概要

機械色 			   Signal White RAL 9003 and Ultramarine Blue RAL 5002

噴霧圧力ポンプ 	 標準バージョン	 戻りろ過	 主流超微細ろ過
流量	 圧力	 出力	 細かさ	 表面積	 細かさ	 表面積
洗浄工程保持タンク
200 l/分	 3.5 bar	 3.0 kW	 150 μm	 0.5 m2	 100 μm 	 0.15 m2

貯蔵タンク			   内容物	 加熱時間	 温度	 加熱能力
			   320 l	 約2.0時間	 最高75°C	 10 kW

接続			   電子機器: 400 V, 3 Ph, 50 Hz

			   圧縮空気: Rp 0.75 インチ, 5–8 bar

			   淡水: Rp 0.75 インチ, 0.5–10 bar

			   廃水: Rp 1.5 インチ
			   排気口: DN 104 mm

排気抽出 / 凝縮 			   平均体積流量: 600 m3/h

			   熱風吹き出しシステム： 0.015 bar、最大80 °C、流量： 400 m3/h

乾燥システム			   インパルスブローシステム： 3–6 bar, < 45 °C
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少量生産または個別部品の高速分散型中間洗
浄、またはインパルス乾燥によるシンプルな最終
洗浄：当社のポートフォリオの中で最も小型のシ
ステムは、あらゆる点で「プラグアンドプレイ」設
計となっています。高度なスプレー洗浄技術、事
前設定されたプログラム、簡単な操作、そしてユ
ーザーによる安全な起動を備えています。

MAFAC (マファク) プラ

MAFAC 部品洗浄システム | PURA
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1600 m
m

1150 mm
950 mm

MAFAC 部品洗浄システム | PURA

MAFAC PURA  

 が動き出す

寸法 1150  x 950  x 1600  mm

機械重量（正味）: 500 kg

最大バスケットサイズ: 長さ520 x 幅 320 x 高さ200 mm

最大バッチ重量：50 kg

その他の機能やオプションに関する技術的な
詳細は、リクエストに応じて提供します。

MAFAC(マファク)PURA の概要
噴霧圧力ポンプ、標準バージョン 		  戻りろ過		  主流超微細ろ過
流量	 圧力	 出力	 細かさ	 表面積	 細かさ	 表面積

機械色 			   Signal White RAL 9003 and Ultramarine Blue RAL 5002

洗浄工程保持タンク
380–460 V/50 Hz 	 380–460 V/50 Hz	

2.2 kW	 150 μm	 0.2 m2	 100 μm	 0.16 m2
	  

で約 100 l/min	 で約 2.5 bar

380–460 V/60 Hz	 380–460 V/60 Hz	
2.2 kW	 150 μm	 0.2 m2	 100 μm	 0.16 m2

	  

で約 130 l/min	 で約 4 bar

貯蔵タンク			   内容物	 加熱時間	 温度	 加熱能力		

			   295 l	 約2.0時間	 最高75°C	 10 kW

接続			   電子機器: 380–460 V, 3~/PE, 50 Hz, 380–460 V, 3~/PE, 60 Hz

			   圧縮空気: Rp 0.75 インチ, 5–8 bar

			   淡水: Rp 0.75 インチ, 0.5–10 bar

			   廃水: Rp 1.5 インチ
			   排気口: 113 x 105 mm

排気抽出 / 凝縮 			   平均体積流量: 600 m3/h

乾燥システム			   インパルスブローシステム： 3–6 bar, < 45 °C
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カスタマイズされた機械の卓越性 
あなたのニーズに合わせて個別に。

お客様の洗浄プロジェクトに最適なシステムが
当社のポートフォリオに見つかりませんか？そ
れなら、私たちがお手伝いします！例えば、洗
浄チャンバーの拡張、設置面積の拡大、あるい
は全く新しいソリューションの開発などです。
あるいは？

どんなに珍しい挑戦でも、ぜひ私たちに挑戦
してください  
弊社の専門家が、お客様のご要望と純正部品
に基づいて、コストとエネルギー効率に優れた
ソリューションを開発いたします。

「お客様の」MAFAC. 
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MAFAC (マファク) コンティヌオ

多数の部品を洗浄する必要がある場合、MAFAC の供給システムは効
率的なプロセスと最適なシステム利用を実現します。バスケットまたは
ワークピースキャリアの搬送、バッファリング、分離、そしてチャンバーへ
のローディングとアンローディングも自動化されています。 
MAFAC CONTINUO はあらゆる生産環境に適応し、自由に拡張可能
で、将来の拡張にも対応可能です。ローディングはロボットで行うこと
ができます。洗浄チャンバーへのリフトアップもオプションで可能で、バ
ッファステーションあたり最大 250 kg の積載能力を備えています。

MAFAC CONTINUO は、繊細な用途における低粒子空気用の層流ボッ
クスと同様に、当社のモジュラーシステムアプローチの一部です。
ターンキーソリューションの専門知識に基づき、これらのコンポーネン
トとその他のコンポーネントは、MAFAC 部品洗浄システムとの最適な
相互作用を実現するように設計された、すぐに使用可能な完全なパッ
ケージを構成します。自動化、上流工程と下流工程の統合、そしてライ
フサイクル全体にわたる連携サービスも提供します。

MAFAC CONTINUO  

 が動き出す
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信頼性と効率性に優れ、最高の結果をもたらす洗浄。あらゆる洗浄
システムにおいて、私たちは確かな品質をお約束します。このお約束
の中核を成すのが、強力な MAFAC サービスです。お客様が機械を
どこで使用していても、私たちはお客様のために駆けつけます！
ヘルプラインは24時間対応です。プロアクティブなメンテナンスと
点検、スペアパーツキット、リビルドとアップグレード、そしてトレー
ニングで、お客様の機械を常に稼働状態に保ちます。 

あらゆるサービスにおけるお客様のメリット：確かな技術的背景
と豊富な経験を持つ専門家による、きめ細やかなアドバイスと
サポート。ドイツ・アルピルスバッハの本社、フランスの子会社、
そして世界中のサービスパートナー。
どの拠点でも、当社の洗浄システムと技術に精通したスタッフ
が、MAFAC システムのライフサイクル全体を通して、的確かつ
包括的なサポートを提供いたします。

プラスのサービス
有能かつ包括的なサポート。
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メンテナンスと修理。積極的な 。

お客様の MAFAC システムは 2 交代制ですか？それとも 3 交代制ですか？
納期はタイトですか？もしそうなら、機械のダウンタイムの影響はより広範囲に
及ぶ可能性があります。メンテナンスと修理のためのカスタマイズされたサービ
ス契約を締結することで、安全を確保し、計画外のダウンタイムを最小限に抑え
ることができます。サービス内容には、例えば、定められた間隔での機械点検、
摩耗部品の適時交換、ソフトウェアのアップデートなどが含まれます。当社のサ
ービスエキスパートが担当するか、お客様のメンテナンスチームが担当するか
に関わらず、メンテナンス費用とスケジュールを計画し、長期的に高い機械可用
性を確保できます。

スペアパーツと消耗品。もちろんオリジナル 。

正確なフィット感、性能保証、1 年間の保証：MAFAC 純正スペアパーツは、お客
様の洗浄システムの最適な動作を保証します。スペアパーツと消耗品は長年供
給可能で、インテリジェントに在庫管理された倉庫により、迅速かつ確実にお客
様にお届けいたします。14:00（中央ヨーロッパ時間）までにご注文いただいた
商品は、即日発送いたします。ドイツ国外でシステムを操作したり、待ち時間を
避けたいですか？そんな時は、スペアパーツと消耗品のパッケージが最適です。
お客様の洗浄システム、部品の仕様、そして機械の稼働時間に合わせて正確に
カスタマイズいたします。

改造とアップグレード。明日のために 。

新たな業界仕様への対応のために洗浄プロセスを適応させる必要に迫られて
いますか？部品洗浄を自動化し、大量生産に対応させたい、あるいはシステムの
エネルギー効率と持続可能性を高めたいとお考えですか？当社のアプリケーシ
ョンエンジニアリングチームは、お客様の機械の現状を分析し、プロセスへの影
響を最小限に抑えながら、改修やアップグレードを実施いたします。ハンドリン
グシステムおよびロジスティクスシステム、最新世代の制御システムへのアップ
グレード、水処理および槽メンテナンス用モジュール、サイクルタイムの最適化、
リモートメンテナンス、プロセスデータストレージ、完全断熱、MAFAC HEAT.X 

熱交換モジュールなど、お客様の洗浄システムを将来に備えられるよう、当社が
ご提供する改修やアップグレードのほんの一例です。

MAFAC ヘルプライン。毎日、いつでも 。

MAFAC の障害管理とは、常にお客様をサポートし、清掃システムをできるだけ
早く再稼働させるために全力を尽くすことです。万一、故障が発生した場合は、
担当者が的確なトラブルシューティング活動を開始し、スペアパーツの迅速な
発送からサービス技術者の派遣まで、必要なすべての作業を調整します。幸い
なことに、ほとんどの問題は電話で解決できます。お客様のご許可をいただけれ
ば、機械の制御システムを点検し、根本原因分析を行い、リアルタイムでリモー
トメンテナンスを実施することも可能です。
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