


Voraussetzung: Heißwasserversorgung in flüssigem Zustand 
(kein Dampf)

Nennleistung des 
MAFAC HEAT.X

24 kW bei einem wärmeseitigen Volumenstrom
von 1,4 m³/h und einer Temperaturdifferenz
zwischen Vorlauf und Rücklauf von 15 K

Vorlauf (Eingang 
kundenseitig)

Temperatur ab 100 °C bis max. 130 °C
Druck mind. 6 bar bis max. 16 bar

Rücklauf Temperatur mind. 10 °C über Badtemperatur

Temperaturdifferenz 
Vorlauf/Rücklauf 
(gemittelt)

mind. 10 K

Abmessungen in mm B 700, T 535, H 1400

€ CO2

€ CO2

€ CO2

€ CO2

€ CO2

€ CO2



Standard Die kundenseitig verfügbare technische Wärme fließt kontinuierlich 
durch das Wärmeaustauschmodul.

Ausführung mit Abschaltfunktion Die kundenseitige technische Wärme wird nur dann durch das Wärmeaustauschmodul 
befördert, wenn die Wärme benötigt wird. So wird keine technische Wärme verschwendet.

Ausführung mit geregelter definier-
ter Rücklauftemperatur

Die verfügbare technische Wärme wird im Wärmeaustauschmodul durch eine Regelarmatur auf 
die definierte gewünschte Rücklauftemperatur geregelt und ins kundenseitige Versorgungsnetz 
zurückgeleitet.

rein elektrisch Aufheizen mittels der in der Reinigungsmaschine integrierten elektrischen Heizung.

rein thermisch Aufheizen mit dem MAFAC HEAT.X - hier wird die kundenseitige technische Wärme genutzt.

hybridgetrieben Aufheizen mittels eines Hybridbetriebs - hier wird die technische Wärme in Kombination mit der 
elektrischen Heizung genutzt. Kann über das Maschinenbedienpanel angewählt werden.




