


Condition : alimentation d’eau chaude à l’état liquide 
(pas de vapeur)

Puissance nomi-
nale du MAFAC 
HEAT.X

24 kW pour un débit volumique côté chaleur
de 1,4 m³/h et une différence de température
de 15 K entre l’arrivée et le retour

Arrivée (entrée 
côté propriétaire)

Température à partir de 100 °C jusqu’à 130 °C maxi
Pression d’au moins 6 bars, jusqu’à 16 bars maxi

Retour Température d’au moins 10°C de plus que celle du bain

Différence de tem-
pérature arrivée/
retour (moyenne)

au moins 10 K

Dimensions en mm L 700, P 535, H 1400
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Standard La chaleur technique disponible du côté propriétaire traverse le module d’échange thermique 
en continu.

Version avec fonction coupure La chaleur technique du côté propriétaire ne traverse le module d’échange thermique que si de la 
chaleur s’avère nécessaire. La chaleur technique n’est ainsi pas gaspillée.

Version avec température de retour 
définie réglée

La chaleur technique disponible est réglée dans le module d’échange technique sur une tempé-
rature de retour définie voulue, par une robinetterie de réglage, avant de revenir dans le réseau 
d’alimentation du propriétaire.

purement électrique Mise à température à l’aide du chauffage électrique intégré dans la machine de lavage.

purement thermique Mise à température avec le MAFAC HEAT.X - dans ce cas, la chaleur technique issue du côté pro-
priétaire est utilisée.

entraînement hybride Mise à température à l’aide d’un mode hybride - dans ce cas, la chaleur technique est utilisée en 
combinaison avec le chauffage électrique. Sélection possible à l’aide du tableau de commande 
de la machine.




